	项目名称
	数量
	技术参数
	预算单价
（元）

	宽频变频凸 / 线阵粒子植入穿刺探头
	1
	1、应用于前列腺经会阴靶向穿刺；前列腺癌放射粒子植入治疗，前列腺癌冷冻射频介入治疗；2、频率范围不低于：（凸/线）4.0-8.0MHz/5.0-10MHz；3、▲要求凸阵扫描角度≥200°；
	240000

	超声探头穿刺架
	1
	应用于配合前列腺癌介入治疗（放射粒子植入、射频消融、氩氦刀冷冻消融治疗），达到精准的穿刺引导功能：1、适用于前列腺检查穿刺的经直肠凸/线阵探头；2、▲要求步进装置，1-5mm可调，精准定位；3、要求具备旋转式升降基架，升降高度≥200mm，适应不同手术高度；4、要求可360度旋转装置，可选择任何方向；5、要求具备旋转式步进装置；6、要求探头固定架可左右摆动≥15°；7、要求可向前探出距离≥150mm；8、要求具备插入式模板，高度0-55mm精确可调，适用于各种消毒方式；9、要求步进装置仰俯角度≥20°；10、要求步进装置行程≥130mm，应对不同探头的长度；11、要求穿刺架上的旋钮用颜色区分使用功能，方便操作；
	86500

	沙盘
	1
	产品至少包括：沙具、个体防水实木沙箱、沙盘收缩支架、实木陈列架、团体实木沙箱、团体实木支架、沙子；要求通过国家家具及室内环境质量监督检测中心的检测；要求沙具经过中国认可国际互认检测认证,检测内容为沙具甲醛含量合格；
	16150

	放射性同位素自动分装仪（自防护移动车式）
	1
	1、▲要求配置双活度计在线控制技术；2、要求内置活度计对原液的测量范围不低于： 1mCi-6Ci；3、要求外置活度计对病人样品的测量范围不低于：0.1mCi-1Ci；4、▲要求能够远程可视化隔离操作；5、要求机身自带辐射防护；6、要求活度测量精密度≤5%；7、要求分药速度≤30s /人次；8、要求具有样品杯检测和输送功能；9、要求服碘方式：自助式；10、要求具备两路高清视频监控，具有拍照留存功能；具有双向对讲功能；11、要求具备全新的远程控制管理软件；
	142500

	神经调控设备程控仪
	1
	1、要求操作系统至少为：安卓3，内存储：≥32GB 3GBRAM；2、要求具备蓝牙模块；3、要求电源：电池供电，由2节AAA商用碱性电池实现内部供电；4、要求USB连接器电缆长度：≥1.5m；5、要求通讯器与平板电脑之间连接，无线或有线连接临床医生；6、程控仪应用程序参数要求：在专用的平板电脑上安装，并可对（美敦力）脑深部神经刺激器进行程控；
	98000


