工业盐（1包）参数：
	名称
	参数/规格
	预计年用量
	单位

	工业盐
	氯化钠≥91%，（提供氯化钠含量相关质检报告）颗粒大于均匀晶莹剔透。水溶性杂质优于国家标准。 等级：优级 防洁环保包装。50KG/袋 派送到指定地点。
	500
	包

	工业盐
	氯化钠≥99.1%，（提供氯化钠含量相关质检报告）球形颗粒，医用级20MM，编织袋双层防潮，10KG/袋，水溶性杂质优于国家标准 派送到指定地点。
	500
	包


年度办公用品（2包）参数：
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	年预计数量
	参考单价（元）

	1
	白板
	30x40cm
	块
	10
	22

	2
	白板
	60*40
	块
	10
	26

	3
	白板
	60*90
	块
	9
	50

	4
	白板
	1.2M*80CM
	块
	10
	82

	5
	白板
	70*50
	块
	2
	30

	6
	白板笔
	4.5mm；黑色
	支
	200
	1

	7
	白板笔
	4.5mm；红色
	支
	200
	1

	8
	白板笔
	4.5mm；蓝色
	支
	200
	1

	9
	白板擦
	
	个
	12
	3.2

	10
	板夹
	A5
	个
	283
	5

	11
	板夹（不透明)
	A4
	个
	100
	8

	12
	板夹（透明）
	A4
	个
	100
	9

	13
	笔袋
	B5
	个
	15
	4

	14
	笔记本
	90K 6601
	本
	94
	3

	15
	笔记本（会议记录本）
	绅士7018 17.3*24.8cm18K 100P
	本
	500
	25

	16
	笔记本（软面）
	A5 100P
	本
	1,000
	5

	17
	笔记本（软面）
	A5 35P
	本
	100
	3

	18
	笔记本（效率手册）
	48K 176张/102*187mm 绅士2022-2
	本
	500
	25

	19
	笔记本（硬面）
	A5 72P
	本
	1,300
	5

	20
	笔记本（硬面）
	A4 72P
	本
	20
	12

	21
	笔筒
	七格多功能笔筒
	个
	20
	35

	22
	便利贴
	75*75mm
	本
	8
	2

	23
	便利贴
	76*102mm
	本
	52
	2

	24
	便利贴
	76*51mm
	本
	20
	2

	25
	标记笔
	黑色，各色
	支
	250
	5.6

	26
	抽出附件登记表（会计凭证封底）
	*
	本
	60
	10

	27
	抽杆夹
	A4
	个
	3,515
	2

	28
	磁扣
	磁扣
	颗
	20
	2

	29
	打孔器
	得力1919
	个
	2
	40

	30
	大头针
	2#；50g盒
	盒
	10
	1.2

	31
	档案盒
	A4；25mm
	个
	5
	5

	32
	档案盒
	A4；35mm
	个
	500
	5

	33
	档案盒
	A4；55MM
	个
	1000
	8

	34
	档案盒
	A4；75MM
	个
	6
	9

	35
	档案盒（牛皮纸）
	1cm无酸专用纸
	个
	50
	2.24

	36
	档案盒（牛皮纸）
	2cm无酸专用纸
	个
	188
	2.08

	37
	档案盒（牛皮纸）
	4cm无酸专用纸
	个
	130
	3.12

	38
	档案盒（牛皮纸）
	8cm无酸专用纸
	个
	275
	2.08

	39
	电脑包
	可装笔记本电脑
	个
	1
	45

	40
	订书钉
	23/10；500PCS/盒
	盒
	1000
	1

	41
	订书钉
	24/6；1000PCS/盒
	盒
	4,000
	1

	42
	订书钉
	23/13；1000PCS/盒
	盒
	200
	3

	43
	订书钉
	23/17；1000PCS/盒
	盒
	150
	5

	44
	订书钉
	23/23；厚层1000枚盒
	盒
	20
	6

	45
	订书钉
	23/15；1000PCS/盒
	盒
	20
	7

	46
	订书机
	SH-3000型
	个
	4
	300

	47
	订书机(0368)
	24_6 26/6 2-20张50mm
	个
	100
	16

	48
	订书机(0393)
	23/6-23/17;2-120张
	个
	35
	90

	49
	订书机（迷你）
	24/6，26/6
	个
	40
	3

	50
	订书机（手握式）
	24_6-26/6;0-20页
	个
	10
	22

	51
	粉笔
	各色
	盒
	10
	1.36

	52
	复写纸
	16K 21.5*33cm；蓝色；100张/盒
	盒
	3
	7.2

	53
	复写纸
	32K 12.75*18.5cm 双面蓝色
	盒
	42
	4

	54
	钢化白板
	1*2m 带支架
	套
	2
	900

	55
	稿格纸
	16K
	本
	15
	1.5

	56
	固体胶
	21g
	支
	1,500
	2.5

	57
	光盘
	DVD 4.7G
	张
	2000
	3

	58
	光盘套
	塑料膜
	个
	900
	0.2

	59
	过塑机
	3893
	台
	1
	215

	60
	海绵缸
	
	个
	2
	3

	61
	回形针
	3#，100PCS/盒
	盒
	2,500
	0.8

	62
	回形针
	8#，100PCS/盒
	盒
	10
	1

	63
	活页本
	160P
	本
	5
	58

	64
	活页本
	250P
	本
	5
	76

	65
	活页本
	380P
	本
	5
	102

	66
	活页本
	500P
	本
	5
	126

	67
	活页本
	600P
	本
	5
	146

	68
	活页本
	25MM
	本
	5
	23

	69
	活页本
	51MM
	个
	5
	31

	70
	激光笔
	品胜二代
	支
	2
	50

	71
	计算器
	12位数 
	个
	123
	30

	72
	计算器
	得力12位数
	个
	2
	32

	73
	记号笔
	蓝色 双头 粗
	支
	156
	1.36

	74
	记号笔
	黑色；双头；粗
	支
	357
	1.36

	75
	记号笔
	双头；红色； 粗
	支
	72
	1.36

	76
	记号笔
	双头、黑色、细、得力S831
	支
	200
	1.5

	77
	奖状
	12K
	本
	500
	6.4

	78
	胶带（透明）
	2.3cm
	卷
	609
	1

	79
	胶带（透明封箱）
	48mm
	卷
	1,019
	7


	80
	胶带（透明特宽）
	10cm
	卷
	36
	15

	81
	胶水
	100G
	瓶
	800
	1

	82
	口取纸
	全规格
	本
	61
	10.4

	83
	练习本
	28K 22P
	本
	90
	0.6

	84
	毛笔
	小狼豪
	支
	20
	5

	85
	墨水
	蓝黑 碳素 纯蓝
	瓶
	1
	4

	86
	墨水
	蓝黑 碳素 纯蓝
	瓶
	4
	4.25

	87
	聘书
	8K 皮质
	本
	10
	8

	88
	起钉器
	适用于24/6,26/6
	个
	17
	2.55

	89
	铅笔
	2B 2H 等
	支
	500
	0.4

	90
	铅笔
	HB
	支
	134
	0.34

	91
	切纸刀
	460*380
	台
	1
	230

	92
	荣誉证书
	绒面 16K
	本
	413
	4.8

	93
	书立
	铁质
	副
	2
	22

	94
	四层桌面文件柜
	四层
	个
	2
	150

	95
	塑封膜
	100mm 100张\包
	包
	2
	75

	96
	台笔
	0.5mm；黑色
	支
	209
	2

	97
	台灯
	得力 普通白炽灯
	个
	6
	60

	98
	台灯
	得力 LED灯管 220V/5W
	个
	6
	60

	99
	台历芯
	开本787*1092 164
	本
	1
	6.4

	100
	图钉
	600枚/盒 彩色
	盒
	30
	30

	101
	涂改液
	白
	瓶
	60
	2.4

	102
	文件袋（手提）
	A4大小
	包
	20
	28

	103
	文件袋（粘扣）
	A4
	个
	222
	1.5

	104
	文件盒
	276*315*76
	个
	50
	17

	105
	文件盒内活页
	302*230
	袋
	50
	22

	106
	文件夹（单夹）
	A4
	个
	10
	7.65

	107
	文件夹（双夹）
	A4
	个
	200
	11.2

	108
	文件夹（三角）
	塑料90°角
	个
	200
	1

	109
	文件框（四联）
	4联
	组
	69
	17.6

	110
	文件座（三层）
	三层
	组
	8
	90

	111
	香糊
	100克
	瓶
	320
	0.8

	112
	橡筋
	500克/包
	包
	71
	11.2

	113
	橡皮
	2B 4B考试专用
	块
	194
	0.64

	114
	磨砂橡皮
	66*14mm
	块
	14
	0.34

	115
	信封
	牛皮纸；中号
	个
	200
	0.16

	116
	信封
	牛皮纸；小号
	个
	400
	0.14

	117
	削笔机
	方形，内置削笔架
	个
	1
	11.05

	118
	液体胶
	125ml 12支/盒
	瓶
	1,572
	2

	119
	印泥油
	红色，40ml
	瓶
	317
	2.8

	120
	印泥油
	蓝色；40ml
	瓶
	80
	2.8

	121
	印泥油（光敏）
	红色 10ml 光敏
	瓶
	22
	15

	122
	印台
	红色，圆形，快干
	个
	89
	4.8

	123
	印台
	红色，方形，快干
	个
	155
	8

	124
	印台
	蓝色，方形，快干
	个
	5
	6.38

	125
	油性笔
	小双头；黑色，12支/盒
	支
	1,500
	1.36

	126
	油性笔
	小双头；红色，12支/盒
	支
	60
	1.36

	127
	有色胶带
	红色 1cm
	卷
	10
	2

	128
	有色胶带
	橙色 1cm
	卷
	10
	2

	129
	有色胶带
	绿色 1cm
	卷
	10
	2

	130
	圆形铁票夹
	76mm
	个
	10
	1.5

	131
	山形铁票夹
	120mm
	个
	10
	2

	132
	圆形铁票夹
	145mm
	个
	10
	3.5

	133
	圆珠笔
	0.7mm；蓝色
	支
	1,800
	0.36

	134
	圆珠笔替芯
	0.7mm；蓝色
	支
	1,100
	0.08

	135
	圆珠笔替芯
	0.7mm；蓝色
	支
	700
	0.09

	136
	长尾票夹
	15mm；60个盒
	盒
	66
	10.4

	137
	长尾票夹
	19mm；40个盒
	个
	3,400
	0.16

	138
	长尾票夹
	25mm；48个盒
	个
	5,040
	0.18

	139
	长尾票夹
	32mm;24个盒
	个
	2,568
	0.26

	140
	长尾票夹
	41mm；24个盒
	个
	1,200
	0.8

	141
	长尾票夹
	51mm；12P盒
	个
	480
	1.04

	142
	账簿
	纸质A4大小
	套
	1
	8

	143
	证书(内芯)
	12K(配)
	张
	300
	0.34

	144
	直尺
	30cm
	把
	148
	0.8

	145
	中性笔
	0.38mm；黑色、12支/盒
	支
	161
	0.88

	146
	中性笔
	0.5mm，黑色；12支/盒
	支
	1,200
	0.88


	147
	中性笔
	0.5mm，墨蓝；12支/盒
	支
	432
	0.88

	148
	中性笔
	0.5mm，红色；12支/盒
	支
	600
	0.88

	149
	中性笔（按动）
	0.5mm，黑色；12支/盒
	支
	454
	1.5

	150
	中性笔（按动）
	0.5mm，墨蓝；12支/盒
	支
	50
	1.5

	151
	中性笔（按动）
	0.5mm，红色；12支/盒
	支
	200
	1.5

	152
	中性笔（签字笔）
	1.0mm；黑色
	支
	8
	3

	153
	中性笔替芯
	0.38mm，黑色；20支盒
	支
	100
	0.5

	154
	中性笔替芯
	0.5mm，黑色；20支盒
	支
	460
	0.5

	155
	中性笔替芯
	0.5mm，墨蓝；20支盒
	支
	200
	0.5

	156
	中性笔替芯
	0.5mm，红色；20支盒
	支
	60
	0.5

	157
	中性笔替芯(按动）
	0.5mm，红色；20支盒
	支
	120
	0.7

	158
	中性笔替芯（按动）
	0.5mm，黑色；20支盒
	支
	120
	0.7

	159
	中性笔替芯（按动）
	0.5mm，墨蓝；20支盒
	支
	160
	0.7

	160
	装订机
	火星人230
	个
	1
	250

	161
	装订胶片
	A4 210*297mm;100片包
	片
	100
	0.36

	162
	装订条
	5-40mm
	条
	500
	1.6

	163
	装订线
	大
	团
	10
	5.6

	164
	资料册
	A4 10P
	本
	10
	6

	165
	资料册
	A4 20P
	本
	135
	9

	166
	资料册
	A4；80页
	本
	10
	18

	167
	资料册（5005）
	A4；60P
	本
	10
	14

	168
	资料册（5040）
	A4；40P
	本
	239
	12

	169
	资料册（5100）
	A4；100P
	本
	49
	23

	170
	资料袋（牛皮纸）
	A4
	个
	2,000
	0.8

	171
	自动号码机
	7506
	个
	1
	50

	172
	文件框
	（四联带笔筒）320*298*308MM 
	个
	10
	25


病案架（3包）参数：
	序号
	品名
	规格（mm）
	产品参数
	单位
	数量

	1
	单面档案架
	W800*D400*H2000
	单面6层，层净高280mm，放置H250*D355mm档案袋
一、主要材料厚度和相关要求
1、立柱δ=1.1mm，立柱正面两条加强筋，侧面各两条加强筋，共六条加强筋，采用全自动滚压一次成型，其目的是增加承载能力。边列立柱与门框合为一体，其侧面的宽度为≥61mm，不压加强筋，确保外观光滑平整。
2、搁板、挂板δ=0.9mm，搁板采用六次折弯成型，板面压四条加强筋，两侧面各压一条加强筋；挂板上面压四条加强筋，挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，起到装配自锁，加强架体稳定性。
3、挡书条δ=0.9mm，采用全自动滚压一次成型，四次折弯，并压三条加强筋，与挂板配合处有防脱落倒扣，防止挡条脱落，以增加整个架体的稳定性。
二、其他技术要求
1、基材：选用优质冷轧钢板，喷漆（塑）涂层附着力不低于2级，耐腐蚀等级采用中性盐雾试验和乙酸盐雾试验连续喷雾120h，简易10级制定级法达到8级，检测涂层和覆面层中4种可溶性重金属含量为合格（可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg）。
2、塑粉：采用环保环氧聚脂塑粉，金属喷漆（塑）涂层硬度达到3H,经240小时3%HCI耐酸性测试合格，经168小时5%NaOH耐碱性测试合格，重金属含量检测合格（可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg），耐腐蚀等级采用中性盐雾试验和乙酸盐雾试验连续喷雾120h，简易10级制定级法达到8级。
3、钢件内、外表面处理必须经过不低于①脱脂、②水洗、③直喷、④水洗、⑤表调、⑥皮膜、⑦直喷等工艺表面处理流程后，再进行涂饰，涂饰喷塑采用环保环氧聚脂塑粉静电喷塑。
	组
	12

	2
	双面档案架
	W800*D790*H2000
	双面6层，层净高280mm，放置H250*D355mm档案袋
一、主要材料厚度和相关要求
1、立柱δ=1.1mm，立柱正面两条加强筋，侧面各两条加强筋，共六条加强筋，采用全自动滚压一次成型，其目的是增加承载能力。边列立柱与门框合为一体，其侧面的宽度为≥61mm，不压加强筋，确保外观光滑平整。
2、搁板、挂板δ=0.9mm，搁板采用六次折弯成型，板面压四条加强筋，两侧面各压一条加强筋；挂板上面压四条加强筋，挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，起到装配自锁，加强架体稳定性。
3、挡书条δ=0.9mm，采用全自动滚压一次成型，四次折弯，并压三条加强筋，与挂板配合处有防脱落倒扣，防止挡条脱落，以增加整个架体的稳定性。
二、其他技术要求
1、基材：选用优质冷轧钢板，喷漆（塑）涂层附着力不低于2级，耐腐蚀等级采用中性盐雾试验和乙酸盐雾试验连续喷雾120h，简易10级制定级法达到8级，检测涂层和覆面层中4种可溶性重金属含量为合格（可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg）。
2、塑粉：采用环保环氧聚脂塑粉，金属喷漆（塑）涂层硬度达到3H,经240小时3%HCI耐酸性测试合格，经168小时5%NaOH耐碱性测试合格，重金属含量检测合格（可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg），耐腐蚀等级采用中性盐雾试验和乙酸盐雾试验连续喷雾120h，简易10级制定级法达到8级。
3、钢件内、外表面处理必须经过不低于①脱脂、②水洗、③直喷、④水洗、⑤表调、⑥皮膜、⑦直喷等工艺表面处理流程后，再进行涂饰，涂饰喷塑采用环保环氧聚脂塑粉静电喷塑。
	组
	12

	3
	单面档案架
	W1000*D400*H2000
	单面6层，层净高280mm，放置H250*D355mm档案袋
一、主要材料厚度和相关要求
1、立柱δ=1.1mm，立柱正面两条加强筋，侧面各两条加强筋，共六条加强筋，采用全自动滚压一次成型，其目的是增加承载能力。边列立柱与门框合为一体，其侧面的宽度为≥61mm，不压加强筋，确保外观光滑平整。
2、搁板、挂板δ=0.9mm，搁板采用六次折弯成型，板面压四条加强筋，两侧面各压一条加强筋；挂板上面压四条加强筋，挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，起到装配自锁，加强架体稳定性。
3、挡书条δ=0.9mm，采用全自动滚压一次成型，四次折弯，并压三条加强筋，与挂板配合处有防脱落倒扣，防止挡条脱落，以增加整个架体的稳定性。
二、其他技术要求
1、基材：选用优质冷轧钢板，喷漆（塑）涂层附着力不低于2级，耐腐蚀等级采用中性盐雾试验和乙酸盐雾试验连续喷雾120h，简易10级制定级法达到8级，检测涂层和覆面层中4种可溶性重金属含量为合格（可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg）。
2、塑粉：采用环保环氧聚脂塑粉，金属喷漆（塑）涂层硬度达到3H,经240小时3%HCI耐酸性测试合格，经168小时5%NaOH耐碱性测试合格，重金属含量检测合格（可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg），耐腐蚀等级采用中性盐雾试验和乙酸盐雾试验连续喷雾120h，简易10级制定级法达到8级。
3、钢件内、外表面处理必须经过不低于①脱脂、②水洗、③直喷、④水洗、⑤表调、⑥皮膜、⑦直喷等工艺表面处理流程后，再进行涂饰，涂饰喷塑采用环保环氧聚脂塑粉静电喷塑。
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	双面档案架
	W1000*D790*H2000
	双面6层，层净高280mm，放置H250*D355mm档案袋
一、主要材料厚度和相关要求
1、立柱δ=1.1mm，立柱正面两条加强筋，侧面各两条加强筋，共六条加强筋，采用全自动滚压一次成型，其目的是增加承载能力。边列立柱与门框合为一体，其侧面的宽度为≥61mm，不压加强筋，确保外观光滑平整。
2、搁板、挂板δ=0.9mm，搁板采用六次折弯成型，板面压四条加强筋，两侧面各压一条加强筋；挂板上面压四条加强筋，挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，起到装配自锁，加强架体稳定性。
3、挡书条δ=0.9mm，采用全自动滚压一次成型，四次折弯，并压三条加强筋，与挂板配合处有防脱落倒扣，防止挡条脱落，以增加整个架体的稳定性。
二、其他技术要求
1、基材：选用优质冷轧钢板，喷漆（塑）涂层附着力不低于2级，耐腐蚀等级采用中性盐雾试验和乙酸盐雾试验连续喷雾120h，简易10级制定级法达到8级，检测涂层和覆面层中4种可溶性重金属含量为合格（可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg）。
2、塑粉：采用环保环氧聚脂塑粉，金属喷漆（塑）涂层硬度达到3H,经240小时3%HCI耐酸性测试合格，经168小时5%NaOH耐碱性测试合格，重金属含量检测合格（可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg），耐腐蚀等级采用中性盐雾试验和乙酸盐雾试验连续喷雾120h，简易10级制定级法达到8级。
3、钢件内、外表面处理必须经过不低于①脱脂、②水洗、③直喷、④水洗、⑤表调、⑥皮膜、⑦直喷等工艺表面处理流程后，再进行涂饰，涂饰喷塑采用环保环氧聚脂塑粉静电喷塑。
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	书车
	W800*D360*H900
	1、架体1.0mm优质方管，斗板、侧板0.7mm采用上海宝钢产优质冷轧钢板，经剪板、压模成型。
2、20mm×20mm，脚轮采用万向轮
3、塑粉：采用环保环氧聚脂塑粉，金属喷漆（塑）涂层硬度达到3H,经240小时3%HCI耐酸性测试合格，经168小时5%NaOH耐碱性测试合格，重金属含量检测合格（可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg），耐腐蚀等级采用中性盐雾试验和乙酸盐雾试验连续喷雾120h，简易10级制定级法达到8级。
3、钢件内、外表面处理必须经过不低于①脱脂、②水洗、③直喷、④水洗、⑤表调、⑥皮膜、⑦直喷等工艺表面处理流程后，再进行涂饰，涂饰喷塑采用环保环氧聚脂塑粉静电喷塑。
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病案架参考图：
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