附件1：
	项目名称
	数量（台套）
	技术参数
	预算
(元）

	三气培养箱（桌面）
	1
	1、要求最大功耗：≤120 VA；2、要求警报器触点负荷：2 A / 30伏直流电；3、要求尺寸：闭门时：≤405 mm宽 x 190 mm高 x 265 mm深，开门时：≤405 mm宽 x 400 mm高 x 315 mm深；4、要求重量：≤ 11 kg；5、要求供气类型：混合6%二氧化碳、5%氧气、89%氮气（处于海平面时）或空气中使用高纯度6%二氧化碳（建议容差为±0.2%）；6、要求供气压力： 150 kPa ± 15 kPa；7、要求气体流速能力：每室15 ml/min至25 ml/min，按5 ml/min增量；8、要求气体流速精确度：每室流量（正常流量）≤±15%，每室流量（净化）≤±18 ml/min；9、要求培养室温度能力：在+20°C至+28°C环境温度范围时，35.0°C至40.0°C，按0.1°C增量。 设定值为37°C时，环境温度范围扩大到+18°C至+32°C；10、要求培养室温度精确度：校准点≤±0.2°C；11、要求具备培养箱串连方式：自带出气口，可直接与其他培养箱；12、要求培养箱自带监控软件，可同时监控十台设备；13、要求培养箱底板与上盖同时加热，底板采用热传导方式加热；14、要求湿化方式：依靠独立无菌一次性湿化瓶对进气进行加湿与过滤；15、要求显示屏均处于设备正前方面板；16、要求温度显示和调节：每舱室有单独的温度显示和调节，且可同时显示双舱数据；17、要求箱体内无内置电池，或者存在可能对胚胎造成潜在风险的有害物质；
	115000

	全腔手术气管镜、鳄鱼钳
	1
	要求：1、要求配置全腔手术气管镜，规格：14#，外径≤14mm，内径≥13mm，长度≥33cm，数量1根；2、要求配置全腔手术气管镜：规格：12#，外径≤12mm，内径≥11mm，长度≥33cm，数量1根；3、要求配置BRJE高清引导内窥镜1套，具备≥5寸高清大屏幕，内窥镜直径7.5mm，长度1m硬线，配工具箱及≥32G卡；4、要求配置鳄鱼钳1把，双开口，直径1.5mm，工作长度35cm；
	52500

	心电监护仪
	4
	1、▲要求配置4通道有创压力监测，内置备用电池，8道以上波形显示，配置小儿血压袖带及血氧饱和度监测探头；2、▲要求为模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个；3、要求具备≥12.1寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280 x 800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节；4、要求采用无风扇设计；5、要求工作海拔高度≥4550米，满足高原地区；6、要求配置内置锂电池，供电时间≥4小时；7、▲要求基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测；8、▲要求基本功能模块满足从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计；9、要求3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析；10、要求支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析；11、要求提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段；12、要求能够监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置；13、要求具备导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护；14、要求具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值；15、要求具备QT和QTc模板显示；16、要求配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7；17、要求血氧监测具备灌注指数（PI）的监测；18、▲要求具备四通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测；19、要求具备肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测；20、要求支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求；21、要求支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行O2监测，水槽要求易用快速更换；22、要求支持升级BISx4监测模块或者单机、支持升级PiCCO监测模块或者单机、支持升级ScvO2监测、支持升级RM呼吸力学监测、支持升级NMT监测参数、支持升级EEG监测参数、支持升级rSO2组织氧饱和度的监测；23、要求支持与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算；24、▲要求能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察；25、要求标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能；26、▲要求具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能；27、要求24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节；28、要求提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化；29、要求具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；
	80000

	温湿度采集器
	1
	需包含：
1、无线温湿度采集器，数量31台；
2、带显示屏网关，数量10台
3、温控系统路由器，数量8台
4、智能温控系统一体机，数量台
5、需与医院现用温湿度监控系统匹配
	54000

	鼻窦内窥镜
	10
	1、要求1内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；2、要求窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；3、要求采用柱状透镜；4、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；5、要求镜体外径：Ø4mm；6、要求视场角：≥60°；7、要求视向角：0°、30°、70°；8、要求分辨率：9Lp/mm；放大倍率：2X；9、要求目镜罩外径：Ø32mm，光缆接头外径：Ø10mm，穿刺套管外径：Ø4.7mm；10、工作长度：175mm，观察景深：1～50mm；11、要求光缆：至少可与WOLF、STORZ光源连接；12、要求本产品符合GB9706.1、GB9706.19的安全要求；
	3850


